
 
  

WINDTURBINE 300  

Nennleistung  300 w  

Rotordurchmesser 1,0 m  

Rotorhöhe 1,2 m  

Start ab  3,0 m/s  

max Leistung bei  10 m/s  

Gewicht  48 kg  

Blätter und Arme  aerodynamische, widerstandsfähige 
Aluminiumstruktur. Getestet unter 
extremen Umweltbedingungen  

Bremse  elektromagnetisch 

Nutzung der Anlage  Straßenbeleuchtung, Inselbetrieb 

Controller  Mikroprozessor 

Generator Output  Wechselstrom 

Geräusch Level <46 dB bei 8m/s in nur 60m 
Entfernung (vergl. zu PN-EN 61400-11) 

Betriebstemperatur:  -40C˚ bis 70 C˚  

Korrosionsschutz eloxiert, Feuerverzinkt, Pulverbeschichtung  

Nutzbare Masttypen  Stahlmasten, Betonmasten Gittermast, Dachgestell, Sonderkonstruktionen 
möglich  

Mastgrößen 2m - 25m; Standard 7m  

Standards: CE, IEC 61400-2, 61400-11, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, ÖVE/ÖNORM E 8001-
4-712:2009-12, Anh. A 

Made in EU 

Vertrieb Deutschland, Österreich, Schweiz 

 

 
www.vertikale-windkraftanlage.de 

info@vwah.de 

WhatsApp: +49 375 360 84 10 

Telefon: +49 375 360 84 10 

„Kaufen Sie noch Strom?“® 

http://www.vertikale-windkraftanlage.de/
mailto:info@vwah.de

